
> SERRES VERRE VENLO

> Aération, lumière et volume
Les serres type Venlo sont conçues et 
adaptées aux critères de culture actuels afi n 
d’optimiser l’aération et la luminosité selon 
votre type de culture.

> Une équipe à votre écoute
Proches de vos besoins, nous pouvons 
ensemble réaliser une construction, 
avec des matériaux de qualité, pour une 
culture moderne en respectant les normes 
européennes en vigueur. Avec notre savoir-
faire, ainsi que notre service après-vente, 
vous retrouvez une expérience et une 
compétence unique.

VENLO, 
ENCORE PLUS DE LUMIÈRE

Fiabilité : relevage 
par crémaillères

Ouvrants
alternés
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VENLO

OBSERVATIONS :
 ● Poutres treillis positionnées sous le chéneau.
 ●  Réduction des ombres portées.
 ●  Lumière, hygrométrie et rendement optimisés.

 DIMENSIONS
 

Largeur (L)
 2 x 3,20 m - 3 x 3,20 m - 4 x 3,20 m - 3 x 4,27 m

  2 x 4 m - 3 x 4 m - 2 x 4,80 m
 Travée 4 m - 4,50 m - 4,80 m - 5 m
 Hauteur sous chéneau (Hsc) 4 à 6 m

  
 AÉRATION
 Type Châssis alternés ou châssis continus
   

 OSSATURE 
 Poutres - Poteaux En treillis / tubes

OPTIVENLO
 DIMENSIONS
 Largeur 8 m - 9,60 m
  Travée 4 m - 4,80 m
 Hauteur sous chéneau (Hsc) 4 à 6 m

  
 AÉRATION
 Type Châssis alternés ou châssis continus
   

 CHÉNEAUX
 Type                                                         Galvanisés - laqués blanc
                                                                              aluminium

OBSERVATIONS :
 ● Projets clés en main.
 ●  Des équipements adaptés à vos cultures : 

chauffage, écran thermique,
gouttières suspendues.

 ● Charges de culture 30 Kg/m2.
 ●  Possibilité d’installer en standard

un système insect-proof.
 ● Structures conformes à la Norme 13 031.
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